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przedmiar budowlanka

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Budowa kompleksu boisk sportowych
1|Urzadzenie terenu
1.1|- plac utwardzony z profili betonowych azurowych
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
1
40*18 m?2 720.000
RAZEM 720.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
1 Krotnos¢ = 4
720 m?2 720.000
RAZEM 720.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.1./0103-04 wierzchni w gr.kat.|-IV
1
720 m?2 720.000
RAZEM 720.000
4/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1./0108-06 grunt.kat. 1l
1
720*0.4 m3 288.000
RAZEM 288.000
5/ KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-1V
1 Krotnos¢ = 17
720*0.4 m3 288.000
RAZEM 288.000
6|Kalkulacja |Przyjecie ziemi na wysypisko z utylizacjg m3
d.1.|zaktadowa
1
720*0.4 m3 288.000
RAZEM 288.000
7/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej m2
d.1./0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
1
720 m?2 720.000
RAZEM 720.000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zaggszcz. 20 |m2
d.1./0114-01 cm
1
720 m?2 720.000
RAZEM 720.000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.1./0114-02 grub.po zageszcz.
1 Krotnos¢ = 5
720 m?2 720.000
RAZEM 720.000
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z profili betonowech azurowych 8cm na podsypce cementowej |m2
d.11. 0303-03 5cm
720 m?2 720.000
RAZEM 720.000
1.2|- chodniki
11/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
2
160*1.6 m?2 256.000
RAZEM 256.000
12/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
2 Krotnosé¢ = 2
256 m?2 256.000
RAZEM 256.000
13/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-/m2
d.1./0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
2
256 m?2 256.000
RAZEM 256.000
14 KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej m2
d.1./0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
2
256 m?2 256.000
RAZEM 256.000
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przedmiar budowlanka

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zaggszcz. 20 |m2
d.1./0114-01 cm
2
256 m?2 256.000
RAZEM 256.000
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m2
d.1./0511-02 cementowo-piaskowe;j
2
256 m?2 256.000
RAZEM 256.000
1.3|- zielen
17|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1./0201-07 gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
3 tos¢ do 1 km
dowdz ziemi urodzajnej
174*1 m3 17.400
RAZEM 17.400
18/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1./0218-01
3
174*1 m3 17.400
RAZEM 17.400
19/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéow dywanowych siewem na gruncie kat.I-Il bez nawozenia |m?2
d.1./0401-01
3
70+74+30 m?2 174.000
RAZEM 174.000
20|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.1./0302-03 gr.kat.lll bez zaprawy dotéw $r./gtebok. 0.7 m
3
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
1.4|- rozbieg i pole rzutéw pchniecia kulg
21|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
4
118 m2 118.000
RAZEM 118.000
22|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej m2
d.1./0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
4
118 m2 118.000
RAZEM 118.000
23|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1./0201-07 gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
4 tos¢ do 1 km
dowdz ziemi urodzajnej
118*0.10 m3 11.800
RAZEM 11.800
24| KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1./0218-01
4
118 m3 118.000
RAZEM 118.000
25/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéow dywanowych siewem na gruncie kat.I-Il bez nawozenia |m?2
d.1./0401-01
4
118 m?2 118.000
RAZEM 118.000
26| KNR-W 2-02 |[Rozbieg betonowy m3
d.1./0205-01
4
schody
0.66 m3 0.660
RAZEM 0.660
1.5/|Obrzeza, krawezniki
27|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
5
(40+40+18+18+20)*0.065 m3 8.840
RAZEM 8.840
28/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.1./0403-03
5
40+40+18+18+20 m 136.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 136.000
29|, Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.1. zaprawg cem.
5
2*(5+110+50+20+30+35) m 500.000
RAZEM 500.000
1.6/ wykonanie pitkochwytéw i bram
30|KNR-W 2-01 |Rgczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1./0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.111)
6
35*0.3*1.3 +5*0.8"1.0 m3 17.650
RAZEM 17.650
31|KNR-W 2-02 | Cokoty betonowe 0.3*03x1,15m m3
d.1./1801-02
6
35*0.3*1.3 +5*0.8"1.0 m3 17.650
RAZEM 17.650
32|KNR-W 2-02 |Brama wjazdowe szer. 5,0m na z pretéw stalowych sr.10mm w ramach z ka-  |kpl.
d.1./1808-01 townika przeséwana elektrycnie
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z kagtownika m
d.1./0818-05
6
52 m 52.000
RAZEM 52.000
34|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw -masztéw na flagi szt.
d.1./0818-08
6
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35/KNR 2-23 Przeniesienie masztow na stupkach z rur bez wypetnienia kmp
d.1./0403-03
6
3 kmp 3.000
RAZEM 3.000
36 KNR-W 2-25 |Furtka z pretéw ze stupkami stalowymi - kompletna szt
d.1./0313-01
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-23 siatki zabezpieczajgce na stupkach z profili stalowych 120*80*4mm o rozsta- |m
d.1./0401-01 wie 3.0 m i wys. 3.0 m-pitkochwyty
6
50+50 m 100.000
RAZEM 100.000
38|KNR 2-23 siatki zabezpieczajgce na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wys. m
d.1./0401-02 3.0m -pitkochwyty - dodatek za nast. 1 m wys.
6 Krotnosé¢ = 3
50+50 m 100.000
RAZEM 100.000
2|Wyposazenie (dostawa i montaz)
39|kal. wiasna |fawki i stoty przenosne drewniane 8kmp., bramki do pitki nozne 2sztj, narozne |kmp
d.2 choragiewki ze szpilkg4szt, wyposazenie boiskowego toru przeszkdd do ¢wi-
czen obrony cywilnej wykonanie 2 toréw po 80m dtugosci wyposazone po 6
przeszkdd terenowych
1 kmp 1.000
RAZEM 1.000
40|kal. wiasna |Oswietlenie terenu latarniami na budynku hali sportowej - komplet z przewoda- |kmp
d.2 mi i osprzgtem
3 kmp 3.000
RAZEM 3.000
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przedmiar budowlanka

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢é
1./robocizna r-g 3093.0124
Pozostate w pozycjach uproszczonych:
RAZEM
Stownie:
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przedmiar budowlanka

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢
1.|ziemia urodzajna m3 29.2000
2./ brama wjazdowa' szt 1.0000
3.|stupki z rur stalowych kg 815.1000
4. stupki z rur stalowych’ kg 2397.0000
5.|Furtki kompletne szt 1.0000
6.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.4120
7.|lina stalowa $r.5 mm z drutu ocynkowanego kg 30.9000
8.|lina stalowa $r.5 mm z drutu ocynkowanego' kg 31.0000
9.|siatka ogrodzeniowa slimakowa z drutu ocynkowanego 50x50 mm sr.2.8 mm m?2 312.0000

10.|siatka ogrodzeniowa slimakowa z drutu ocynkowanego 50x50 mm sr.2.8 mm' m?2 305.7000
11.]gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0.0132
12.|farba olejna do gruntowania dm3 7.7300
13.|rozcienczalnik dm3 3.1100
14.|acetylen techniczny kg 0.1500
15.|tlen techniczny sprezony m3 0.2100
16.|Piasek zwykty m3 73.0388
17.|Piasek zwykty' m3 88.5600
18.|piasek m3 72.3600
19.|Pospétka - uziarnienie 0-63 mm m3 62.8480
20.|Pospotka - uziarnienie 0-63 mm' m3 176.7600
21.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 19.6560
22.|Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 35,5 luzem t 0.5304
23.|Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 35,5 luzem" t 3.7952
24.|nasiona traw kg 8.1760
25.|drzewa lub krzewy lisciaste form naturalnych szt 26.2500
26.|prég z drewna klejonego tukowy szt 6.8700
27.|Krawezniki drogowe wibroprasowane o wymiarach 100x30x15 cm, lekki szt 138.7200
28.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 510.0000
29.|profil betonowy azurowy 8x12x24 cm m?2 543.6288
30.|kostka brukowa 6 cm szara m2 262.4000
31.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 13.1931
32.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.6699
33.|masa betonowa m3 2.0000
34.|Zaprawa cementowa M-20 m3 0.1624
35.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm .kl m3 0.4666
36.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.0013
37.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0007
38.|katy i listwy iglaste, nasycone, KL.II m3 0.0199
39.|woda m3 61.1280
40./Woda z rurociggéw m3 24.9900
41.|rura stalowa ze szwem ocynkowana $r.50 mm kg 28.0000
42. materiaty pomocnicze zt
Pozostate w pozycjach uproszczonych:
RAZEM
Stownie:
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przedmiar budowlanka

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé
1.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 1.3928
2.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 10.6882
3.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.5376
4.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 22.2486
5.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 13.6052
6.|$rodek transportowy m-g 0.0066
7.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.9095
8.|Samochéd skrzyn.do 5.0t (1)’ m-g 0.0200
9.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 4.9640

10.|Wibrator powierz.elek.do 225kg m-g 33.2800
11.|Szlifierka-frezarka elektron. m-g 6.4000
Pozostate w pozycjach uproszczonych:
RAZEM
Stownie:
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