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CHODNIK

kostka brukowa wibroprasowana gr. 6cm

podsypka cementowo-piskowa gr. 5cm

podbudowa ttuczniowa gr. 10cm
z kruszywa tamanego (0-31)
stabilizowana mechanicznie

warstwa odcinajgca gr. 10cm
z piasku gruboziarnistego

podtoze gruntowe zageszczone do Wz=0,98

PLAC PARKINGOWY

kostka betonowa azurowa

podsypka cementowo-piskowa gr. 5cm

podbudowa tluczniowa gr. 15cm
z kruszywa famanego (0-31)
stabilizowana mechanicznie

warstwa odcinajgca gr. 10cm
z piasku gruboziarnistego

podtoze gruntowe zageszczone do Wz=1.0

PR/EKROJE DROGOWE

RYSUNEK: SKALA 1:100/10

PRZEKROJE DROGOWE BRANZA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT: REMONT BOISKA SPORTOWEGO | BUDOWA SPORTOWEJ
INFRASTRUKTURY DODATKOWEJ PRZY ZSP

W REDZIE, UL. LAKOWA 36/38. DZ.NR 62/149; 85/18; 86/

INWESTOR: ZESPOL SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH
84-240 REDA, UL. LAKOWA 36/38

OBIEKT:  bOISKA SPOROWE PRZY ZESPOLE SZKOt
PONADGIMNAZJALNYCH

OPRACOW. | mgr inz. arch. R. Potulski

TESP.USE PROY. PROJEKT. | mgr inzarch. R. Terszel upr.nr187/6d/71

80-247 GDANSK
ul.SOBOTKI 21A/4
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